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PROGETTO ESECUTIVO
CASA del CUSTODE - PADIGLIONE AGGIUNTIVO

scala 1:10 e 1:20

12 - 5P
Progetto

Dettagli costruttivi

Particolare della scala di occidentale per la salita alla terrazza - scala 1:20

Particolare dello sbarco della scala occidentale per la salita alla terrazza - scala 1:10

Particolare del parapetto della terrazza e della scala - scala 1:10

Particolari dei pilastri  - scala 1:10

sostegni principali costituiti da coppie
di tubolari quadri da mm 75 x 5 ad
interass di cm 160,5, conclusi
superiormente conforma piramidale

piatto in acciaio mm 60 x 15

piatto in acciaio mm 60 x 15

tondi verticali diam. mm 14

corrimano costituito da piatto mm 60 x 15
accoppiato mediante saldatura a lamiera
spess. mm 8 piegata a "U", con parte
superiore curva e spigoli smussati anti-taglio

i pilastri sono costituiti
da lamiera di  mm 5
di spessore, piegata a
formare scuretti da
mm 30 di h e 15 di
profondità, tagliata in

fasce a misura,
smussate a 45°,

saldate lungo i bordi
verticali e rifinite negli
spigoli in modo da
non renderli taglienti

scuretti mm 30 x 15 creati mediante
piegatura con leggera svasatura
verso l'esterno e spigoli arrotondati

sostegni principali costituiti da coppie
di tubolari quadri da mm 75 x 5 ad
interasse di cm 160,5, conclusi
superiormente a forma piramidale

sostegni principali costituiti da coppie di tubolari quadri da
mm 75 x 5 ad interasse di cm 160,5, conclusi superiormente
a forma piramidale; nel caso degli angoli della terrazza le
coppie si sviluppano su due fronti con tre elementi

i pilastri sono costituiti da
lamiera di  mm 5 di spessore,
piegata a formare scuretti da
mm 30 di K e �5 di profondità,

tagliata in fasce a misura,
smussate a 45°, saldate lungo

i bordi verticali e rifinite negli
spigoli in modo da non
renderli taglienti;
i rivestimenti dei pilastri sono
costituiti da un elemento
esterno ed uno interno, fissati
su contro-telaio in tubolari
quadri da 80 mm, al
 quale saranno fissati anche i
serramenti ; il rivestimento
esterno sarà montato

dorsalmente, in modo che non
siano presenti bullonatura
visibili da fuori

pluviale in lamiera preverniciata
diam. mm 100 e sottostante
pozzetto di ispezione raccordo
con linea acque bianche
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