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Gara del ……………………………………….. (a corpo e  misura)

importo a base di gara euro 53.532,50€                                 

LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO Categoria 
qualificazione u.m. Quantità Quantità 

OFFERTA TOTALE

RIPORTO in cifre in lettere           
LAVORI A MISURA

2 - CASA del CUSTODE
2a - Casa del Custode, settore ad uso co-working ed opere conservative
generali

1 Impianto elettrico FM, illuminazione ordinaria, impianto di terra e citofonia OS30

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida
DIN35: in resina, IP 54/65: per 4 moduli disposti su una fila
QE1.2 - QUADRO VANO CONTATORI - UTENZA CO-WORKING cad 1,00
Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400
V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-
EN 60947-2): bipolare 10 ÷ 32 A
QE1.2 - QUADRO VANO CONTATORI - UTENZA CO-WORKING cad 1,00
Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida
DIN35: in resina, IP 54/65: per 36 moduli disposti su tre file
QE2.2 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA CO-WORKING cad 1,00
Interruttore di manovra sezionatore bipolare, tensione d'esercizio fino a 400 V c.a.,
in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata di: 32
A
QE2.2 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA CO-WORKING cad 1,00
Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V
c.a., in contenitore isolante serie modulare: bipolare, fino a 32 A
QE2.2 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA CO-WORKING cad 1,00
Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore
all'ossido di Zn con dispositivo termico di controllo e spinterometro in serie,
tensione nominale 275 V c.a./350 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica
(8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento < 100 ns, livello di protezione < 1,5 kV,
indicazione di difetto, involucro in tecnopolimero tipo modulare, montato su guida
DIN: standard
QE2.2 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA CO-WORKING cad 2,00
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione
nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), potere di
interruzione 4,5 kA, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), bipolare, portata 10- 32 A:
sensibilità 0,03 A
QE2.2 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA CO-WORKING cad 8,00
Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq
LINEA DAL QE1.2 AL QE2.2 m 20,00

Lavori: Comune di Palazzolo sull'Oglio – VILLA LANFRANCHI. Conservazione, restauro e valorizzazione della Casa del Custode
Offerente:

Stazione appaltante: Comune di Palazzolo sull'Oglio

PREZZO UNITARIO (euro)

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO Categoria 
qualificazione u.m. Quantità Quantità 

OFFERTA TOTALE

RIPORTO in cifre in lettere           

PREZZO UNITARIO (euro)

Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie
media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed
escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm
PER DORSALE ILLUMINAZIONE *(par.ug.=2*15,000) 30,000 + PER DORSALE
F0RZA MOTRICE *(par.ug.=3*15,000) m 75,00
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di
coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi,
dimensioni in mm: 290 x 150 x 70 cad 8,00
Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq
PER DORSALE ILLUMINAZIONE *(par.ug.=3*2*15)

m 90,00
Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq
PER DORSALE FORZA MOTRICE *(par.ug.=3*3*15)

m 135,00
Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq
in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa;
con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di
pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo

cad 1,00
Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di
100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa
esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente
serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio
escluse opere murarie: comando a singolo interruttore cad 1,00
Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq
in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa;
con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di
pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con
comando a relè e pulsante unipolare cad 27,00
Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa
tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale,
questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione
flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola

cad 5,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO Categoria 
qualificazione u.m. Quantità Quantità 

OFFERTA TOTALE

RIPORTO in cifre in lettere           

PREZZO UNITARIO (euro)

Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa
tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale,
questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione
flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola

cad 13,00
Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100
mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: comando pulsante a tirante
 ALLARME WC DISABILI 1,000 + BAGNO P1 1,000 cad 2,00
Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100
mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta
ALLARME WC DISABILI 1,000 + BAGNO P1 1,000

cad 2,00
Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100
mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: ronzatore per impianto interno
ALLARME WC DISABILI

cad 1,00
Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100
mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: trasformatore PELV, 230 V c.a./12-24 V c.c., 25 VA
ALLARME WC DISABILI

cad 1,00
Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie
media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed
escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm 
PER N°8 PRESE TELEFONIA/DATI *(par.ug.=8*20) m 160,00
Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-
IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in
pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca
PER N°8 PRESE TELEFONIA/DATI *(par.ug.=8*20) m 160,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO Categoria 
qualificazione u.m. Quantità Quantità 

OFFERTA TOTALE

RIPORTO in cifre in lettere           

PREZZO UNITARIO (euro)

Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO
IEC 11801 questo incluso
PER N°8 PRESE TELEFONIA/DATI *(par.ug.=2*8) cad 16,00
Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso,
completa di supporto e placca in resina: cat. 6, per cavi UTP
PER N°8 PRESE TELEFONIA/DATI *(par.ug.=2*8) cad 16,00
Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa
tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale,
questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione
flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo
componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone
PREDISPOSIZIONE ANTINTRUSIONE

cad 21,00
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie
media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio
nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm
PER RISALITE PUNTI LUCE RECINZIONE (CONSIDERATA DOPPIA MISURA
PER UTILIZZO ACCIAIO ZINCATO)

m 20,00
Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici
componibili, per l'alloggio di: 3  moduli
PER IMPIANTO CITOFONICO - 1PE / 1PI cad 1,00
Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in
alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 3 moduli
PER IMPIANTO CITOFONICO - 1PE / 1PI cad 1,00
Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile
separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare installato in
posto esterno tipo componibile, compresa l'attivazione dell'impianto: per sistemi
BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di
apriporta
PER IMPIANTO CITOFONICO - 1PE / 1PI cad 1,00
Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti 
PER IMPIANTO CITOFONICO - 1PE / 1PI

cad 1,00
Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, frontale in
alluminio, funzione viva-voce, regolazione del volume, pulsante apri-porta, pulsante
con led di abilitazione fonica: per sistemi BUS
PER IMPIANTO CITOFONICO - 1PE / 1PI cad 1,00
Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di
cavo multipolare isolato in EPR a bassissima emissione di fumi e gas tossici, in tubo
portacavi flessibile in acciaio inox a parete continua, a spire parallele, ricoperto con
treccia di fili in acciaio inox, completo di raccordi alle estremità, lunghezza fino a 1
m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq
CALDAIA 1,000 + BOILER 1,000 + TERMOSTATO AMBIENTE 1,000 cad 3,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO Categoria 
qualificazione u.m. Quantità Quantità 

OFFERTA TOTALE

RIPORTO in cifre in lettere           

PREZZO UNITARIO (euro)

Installatore 5a categoria: prezzo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa pari
al 28,70%
MANODOPERA PER LAVORAZIONI AGGIUNTIVE h 32,00

2 Impianto illuminazione di emergenza OS30
Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie
media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed
escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm. PER DORSALE
ILLUMINAZIONE *(par.ug.=2*15,000)

m 30,00
Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq.
PER DORSALE ILLUMINAZIONE *(par.ug.=3*2*15)

m 90,00
Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq
in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa;
con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di
pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo

cad 4,00
Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in
policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti
di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente
a lampada fluorescente da: 24 W cad 4,00

2b - Casa del Custode, settore ad uso ristorazione con padiglione aggiuntivo

3 Impianto elettrico FM, illuminazione ordinaria, impianto di terra e citofonia OS30

Quadro da parete e da incasso con portello trasparente, equipaggiato con guida
DIN35: in resina, IP 54/65: per 36 moduli disposti su tre file
QE1.1 - QUADRO VANO CONTATORI - UTENZA RISTORANTE cad 1,00
Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V
c.a., in contenitore isolante serie modulare: bipolare, fino a 32 A
QE1.1 - QUADRO VANO CONTATORI - UTENZA RISTORANTE cad 1,00
Interruttore automatico con sganciatore differenziale, in scatola isolante, ad
intervento selezionabile in corrente, da 0,03 A a 0,3 A, ed in ritardo da 0 sec a 1,5
sec, tensione d'isolamento 440 V, versione fissa attacchi anteriori: potere
d'interruzione 16 kA a 400 V: tetrapolare fino a 125 A
QE1.1 - QUADRO VANO CONTATORI - UTENZA RISTORANTE cad 1,00
Sganciatore a lancio corrente, per interruttori automatici magnetotermici scatolati da
125 A a 1600 A, alimentazione  in c.a. o c.c.
QE1.1 - QUADRO VANO CONTATORI - UTENZA RISTORANTE cad 1,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO Categoria 
qualificazione u.m. Quantità Quantità 

OFFERTA TOTALE

RIPORTO in cifre in lettere           

PREZZO UNITARIO (euro)

Quadro monoblocco da pavimento in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm,
verniciata alle resine epossidiche, corrente nominale fino a 630 A, equipaggiato con
guide DIN35, portelli frontali ed accessori per fissaggio apparecchi scatolati o
modulari, zoccolo ispezionabile: con porta trasparente in vetro di sicurezza completa
di serratura a chiave, grado di protezione IP 65, delle dimensioni esterne (h x l x p):
1.700 x 700 x 220 mm
QE2.1 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA RISTORANTE cad 1,00
Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V
c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata
di: 125 A
QE2.1 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA RISTORANTE cad 1,00
Portafusibili sezionatore per fusibili a cartuccia, tensione d'esercizio fino a 380 V
c.a., in contenitore isolante serie modulare: tripolare più neutro, fino a 32 A
QE2.1 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA RISTORANTE cad 1,00
Limitatore di sovratensione unipolare, classe II secondo CEI 81.8, varistore
all'ossido di Zn con dispositivo termico di controllo e spinterometro in serie,
tensione nominale 275 V c.a./350 V c.c., corrente nominale impulsiva di scarica
(8/20 microns) 10 kA, tempo di intervento < 100 ns, livello di protezione < 1,5 kV,
indicazione di difetto, involucro intecnopolimero tipo modulare, montato su guida
DIN: standard
QE2.1 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA RISTORANTE cad 4,00
Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400
V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-
EN 60947-2): tetrapolare 40 ÷ 63 A
QE2.1 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA RISTORANTE cad 1,00
Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400
V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-
EN 60947-2): tetrapolare 10 ÷ 32 A
QE2.1 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA RISTORANTE cad 8,00
Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della
serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»:
tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A
QE2.1 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA RISTORANTE cad 2,00
Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della
serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo
«AC»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 AQ
E2.1 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA RISTORANTE cad 6,00
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione
nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), potere di
interruzione 4,5 kA, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), bipolare, portata 10- 32 A:
sensibilità 0,03 A
QE2.1 - QUADRO DI DISTRIBUZIONE - UTENZA RISTORANTE cad 17,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE



LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO Categoria 
qualificazione u.m. Quantità Quantità 

OFFERTA TOTALE

RIPORTO in cifre in lettere           

PREZZO UNITARIO (euro)

Quadro da incasso in lamiera di acciaio, spessore 10/10 mm, verniciata alle resine
epossidiche, corrente nominale fino a 160 A, equipaggiato con guide DIN35, portelli
frontali ed accessori per apparecchi modulari: con porta trasparente in vetro di
sicurezza completa di serratura a chiave, grado di protezione IP 40 per: 144 moduli
su 4 file, passo 150/200 mm, dimensioni 600 x 1.000 x 170 mm
QE3.1 - QUADRO SALA RISTORANTE - UTENZA RISTORANTE

cad 1,00
Interruttore di manovra sezionatore tetrapolare, tensione d'esercizio fino a 400 V
c.a., in contenitore isolante serie modulare, installato su guida DIN35, della portata
di: 63 A
QE3.1 - QUADRO SALA RISTORANTE - UTENZA RISTORANTE cad 1,00
Interruttore automatico magnetotermico, serie modulare, tensione nominale 230/400
V c.a.: potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica di intervento tipo "C" (CEI-
EN 60947-2): tetrapolare 10 ÷ 32 A
QE3.1 - QUADRO SALA RISTORANTE - UTENZA RISTORANTE cad 2,00
Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della
serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,3 A o 0,5 A, tipo
«A»: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A
QE3.1 - QUADRO SALA RISTORANTE - UTENZA RISTORANTE cad 1,00
Modulo automatico differenziale da associare agli interruttori magnetotermici della
serie modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.: sensibilità 0,03 A, tipo «AC»:
tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 32 A
QE3.1 - QUADRO SALA RISTORANTE - UTENZA RISTORANTE cad 2,00
Interruttore automatico magnetotermico differenziale, serie modulare, tensione
nominale 230 V, curva caratteristica di intervento "C" (CEI-EN 60898), potere di
interruzione 4,5 kA, tipo «AC» (CEI-EN 61009-1), bipolare, portata 10- 32 A:
sensibilità 0,03 A
QE3.1 - QUADRO SALA RISTORANTE - UTENZA RISTORANTE cad 25,00
Relè passo-passo, in contenitore isolante serie modulare installato su guida DIN35,
portata dei contatti 16 A, tensione d'esercizio fino a 250 V c.a.: bobina 230 V c.a., 2
contatti di scambio
QE3.1 - QUADRO SALA RISTORANTE - UTENZA RISTORANTE cad 10,00
Contattore, alimentazione bobina 230 V o 24 V, conforme IEC 1095, in contenitore
plastico modulare grado di protezione IP 20, predisposto per aggancio laterale di
contatti ausiliari, in opera su guida DIN35 questa esclusa: bipolare portata 16 A
QE3.1 - QUADRO SALA RISTORANTE - UTENZA RISTORANTE

cad 3,00
Relè crepuscolare astronomico, con comando di accensione e spegnimento in
funzione della latitudine e della longitudine del luogo di installazione,
programmazione dello spegnimento notturno, impostazione di possibile ritardo o di
anticipo sull'orario di alba e tramonto, funzionamento automatico o manuale, con
ingresso per comando esterno, ora legale o solare automatica, in contenitore plastico
serie modulare installato su barra DIN35, grado di protezione IP 20, display LCD
retroilluminato, portata relè 16 A per carico resistivo, alimentazione 230 V c.a.
QE3.1 - QUADRO SALA RISTORANTE - UTENZA RISTORANTE

cad 1,00

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E DELLE FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO Categoria 
qualificazione u.m. Quantità Quantità 

OFFERTA TOTALE

RIPORTO in cifre in lettere           

PREZZO UNITARIO (euro)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 35 mmq
LINEA DAL QE1.1 AL QE2.1 - L1/L2/L3 *(par.ug.=3*30,000) m 90,00
Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
unipolare FG16R16 - 0,6/1 kV: sezione 25 mmq
LINEA DAL QE1.1 AL QE2.1 - N m 30,00
Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 25 mmq
LINEA DAL QE1.1 AL QE2.1 - PE

m 30,00
Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 16 mmq
LINEA DAL QE2.1 AL QE3.1 m 15,00
Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie
media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed
escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 50 mm
TUBAZIONE PER MONTANTI INTERNI ALL'EDIFICIO m 80,00
Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie
media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed
escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm
PER DORSALE ILLUMINAZIONE *(par.ug.=17*15,000) 255,000 + PER
DORSALE F0RZA MOTRICE *(par.ug.=8*15,000) 120,000 m 375,00
Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie
media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed
escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 32 mm
TUBAZIONE PER LINEE FM CUCINA 150,000 + TUBAZIONE PER LINEE FM
BANCO BAR 80,000 m 230,00
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di
coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi,
dimensioni in mm: 290 x 150 x 70
SCATOLE FM CUCINA cad 12,00
Cassetta di derivazione da incasso, in materiale plastico autoestinguente, dotata di
coperchio e viti di fissaggio, inclusi gli accessori per la giunzione dei cavi,
dimensioni in mm: 290 x 150 x 70
PER MONTANTI cad 15,00
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LAVORI E FORNITURE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO Categoria 
qualificazione u.m. Quantità Quantità 

OFFERTA TOTALE

RIPORTO in cifre in lettere           

PREZZO UNITARIO (euro)

Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
MACCHINA CAFFE' m 10,00
Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione 025022a CPR e alla CEI UNEL 35318, classe
Cca - s3, d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in
pvc, tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-
1-2: pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 1,5 mmq
LINEA MONTACARICHI

m 15,00
Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
tripolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
LINEE LAVABICCHIERI, FABB.RE GHIACCIO, FRIGORIFERI E PRESE
BANCO BAR m 60,00
Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 6 mmq
LINEE FORNO E INDUZIONE *(par.ug.=5*30)

m 150,00
Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 4 mmq
LINEE CUOCIPASTA, FRIGGITRICE, LAVAPIATTI, PRESE CEE 1 E PRESE
CEE 2 *(par.ug.=5*75)

m 375,00
Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq
LINEA CAPPA ASPIRANTE *(par.ug.=5*15) 75,000 + LINEE FRIGORIFERI
*(par.ug.=3*45) 135,000

m 210,00
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RIPORTO in cifre in lettere           

PREZZO UNITARIO (euro)

Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq
LINEA ILLUMINAZIONE CUCINA E DISPENSA *(par.ug.=3*15) 45,000 
LINEA ILLUMINAZIONE CUCINA DISTRIBUZIONE *(par.ug.=3*15) 45,000 
LINEA ILLUMINAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI *(par.ug.=3*15) 45,000 
LINEE ILLUMINAZIONE SALA RISTORANTE *(par.ug.=3*9*15) 405,000 
LINEA ILLUMINAZIONE TERRAZZA *(par.ug.=3*15) 45,000 
LINEE ILLUMINAZIONE ESTERNE *(par.ug.=3*3*15) 135,000 
LINEA ILLUMINAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI RISTORANTE
*(par.ug.=3*15) 45,000

m 765,00
Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 2,5 mmq
CUCINA DISTRIBUZIONE *(par.ug.=3*15) 45,000
SPOGLIATOI E SERVIZI *(par.ug.=3*15) 45,000
LINEA BOILER ZONA CUCINA *(par.ug.=3*15) 45,000
LINEA PRESE SALA RISTORANTE *(par.ug.=3*15) 45,000
LINEA PRESE ESTERNE RISTORANTE *(par.ug.=3*15) 45,000
LINEA PRESE SPOGLIATOI E SERVIZI RISTORANTE *(par.ug.=3*15) 45,000
LINEA BOILER ZONA RISTORANTE *(par.ug.=3*15) 45,000
PER DORSALE FORZA MOTRICE *(par.ug.=3*15)

m 360,00
Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq
in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa;
con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di
pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo

cad 63,00
Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di
100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa
esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente
serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio
escluse opere murarie: comando a singolo interruttore cad 8,00
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Impianto elettrico per punto comando, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di
100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa
esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, posati in tubazione flessibile di pvc autoestinguente
serie media: apparecchio del tipo componibile, serie media, fissato su supporto
plastico in scatola da incasso con placca di finitura in resina o lega di alluminio
escluse opere murarie: comando a singolo deviatore cad 2,00
Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq
in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa;
con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di
pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo con
comando a relè e pulsante unipolare cad 12,00
Rivelatore di movimento per comando luce, con sensore crepuscolare incorporato,
uscita a relè, 1 contatto di scambio NO 10 A - 230 V c.a., soglia di intervento
crepuscolare e tempo di ritardo allo spegnimento regolabili, angolo di apertura del
fascio 110° portata 8 m, alimentazione 230 V c.a., in contenitore plastico orientabile
installato a parete: per interni, involucro con grado di protezione IP 54

cad 7,00
Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa
tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale,
questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione
flessibile di pv autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16 A+T, singola

cad 30,00
Impianto elettrico per punto presa di corrente, del tipo incassato, in unità abitativa
tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale,
questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione
flessibile di pvc autoestinguente serie media: apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16 A+T, singola

cad 22,00
Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100
mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: comando pulsante a tirante
ALLARME WC DISABILI cad 1,00
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Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100
mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: suoneria per campanello porta
ALLARME WC DISABILI

cad 1,00
Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100
mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: ronzatore per impianto interno
ALLARME WC DISABILI

cad 1,00
Impianto elettrico per segnalazione, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100
mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V posati in tubazioni
flessibili di pvc autoestinguente serie media; apparecchio del tipo componibile, serie
media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: trasformatore PELV, 230 V c.a./12-24 V c.c., 25 VA
ALLARME WC DISABILI

cad 1,00
Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero
autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP
67: 2p + T, 16 A-220 ÷ 250 V cad 3,00
Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero
autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP
67: 3p + N + T, 16 A-380 ÷ 415 V cad 7,00
Presa CEE da parete con interruttore di blocco e fusibili: custodia in tecnopolimero
autoestinguente, resistenza al «filo incandescente» 650 °C, grado di protezione IP
67: 3p + N + T, 32 A-380 ÷ 415 V cad 2,00
Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie
media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed
escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm
PER N°4 PRESE TELEFONIA/DATI *(par.ug.=4*40) m 160,00
Cavo UTP non schermato, multicoppie, conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-
IEC 11801, installato in canalina o tubazione, queste escluse: 4 coppie, guaina in
pvc, cat. 6, classe di reazione al fuoco Eca 
PER N°4 PRESE TELEFONIA/DATI *(par.ug.=4*40) m 160,00
Attestazione di cavo UTP o FTP 4 coppie su connettore RJ45 cat. 6 conforme ISO
IEC 11801 questo incluso 
PER N°4 PRESE TELEFONIA/DATI *(par.ug.=2*4) cad 8,00
Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS: installata in scatola da parete o da incasso,
completa di supporto e placca in  resina: cat. 6, per cavi UTP
PER N°4 PRESE TELEFONIA/DATI *(par.ug.=2*4) cad 8,00
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Impianto elettrico per alimentazioni particolari, del tipo ad incasso, in unità abitativa
tipo di 100 mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale,
questa esclusa; con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di
sezione proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione
flessibile di pvc autoestinguente serie media; apparecchio, ove necessario, del tipo
componibile, serie media, fissato su supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio: scatola terminale con passacordone
PREDISPOSIZIONE ANTINTRUSIONE 24,000
PREDISPOSIZIONE DIFFUSIONE SONORA 5,000

cad 29,00
Dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme
CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori
tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400
x 400 x 400 mm, comprensivo dello scavo e del rinterro per la posa di quest'ultimo:
lunghezza 1,5 m cad 4,00
Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata: interrata
entro scavo predisposto: sezione nominale 35 mmq m 30,00
Scatola da parete in acciaio inossidabile per posti esterni citofonici o videocitofonici
componibili, per l'alloggio di: 3 moduli
PER IMPIANTO CITOFONICO - 1PE / 1PI cad 1,00
Telaio modulare per posti esterni citofonici o videocitofonici componibili, in
alluminio pressofuso verniciato, completo di cornice per: 3 moduli
PER IMPIANTO CITOFONICO - 1PE / 1PI cad 1,00
Modulo di portiere citofonico, completo di gruppo fonico con volume regolabile
separatamente per altoparlante e microfono, in contenitore modulare installato in
posto esterno tipo componibile, compresa l'attivazione dell'impianto: per sistemi
BUS, con microprocessore per la programmazione degli utenti e funzione di
apriporta
PER IMPIANTO CITOFONICO - 1PE / 1PI cad 1,00
Pulsantiera modulare, 1 modulo, installata in posto esterno componibile: a 3 pulsanti 
PER IMPIANTO CITOFONICO - 1PE / 1PI

cad 1,00
Citofono interno, corpo in materiale termoplastico installato a parete, frontale in
alluminio, funzione viva-voce, regolazione del volume, pulsante apri-porta, pulsante
con led di abilitazione fonica: per sistemi BUS
PER IMPIANTO CITOFONICO - 1PE / 1PI cad 1,00
Cassetta a rottura vetro in policarbonato installata a parete con portello trasparente
incernierato, entrate cavi laterali e posteriori, isolamento in classe II, grado si
protezione IP 44, dimensioni 125 x 125 mm, equipaggiata con: pulsante a fungo ad
impulso e due segnalatori a led cad 2,00
Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
bipolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
PER INTERVENTO IN EMERGENZA m 35,00
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Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 6 mmq
LINEA U.E. POMPA DI CALORE m 20,00
Cavo flessibile conforme ai requisiti della Normativa Europea Regolamento UE
305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35318, classe Cca - s3,
d0, a3, isolato con gomma etilenpropilenica ad alto modulo con guaina in pvc,
tensione nominale 0,6/1 kV, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2:
pentapolare FG16OR16 - 0,6/1 kV: sezione 2,5 mmq
LINEA U.I. POMPA DI CALORE m 20,00
Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di
cavo multipolare isolato in EPR a bassissima emissione di fumi e gas tossici, in tubo
portacavi flessibile in acciaio inox a parete continua, a spire parallele, ricoperto con
treccia di fili in acciaio inox, completo di raccordi alle estremità, lunghezza fino a 1
m: sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq
CALDAIA 1,000
BOILER 2,000
TERMOSTATO AMBIENTE PER CALDAIA 1,000
TERMOSTATO AMBIENTE PER POMPA DI CALORE 1,000 cad 5,00
Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, piegabile a freddo, serie
media, conforme CEI EN 50086, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio
nella traccia aperta ed escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm
PER INTERVENTO IN EMERGENZA

m 5,00
4 Impianto illuminazione di emergenza OS30

Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie
media, installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed
escluse le opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm
PER DORSALE ILLUMINAZIONE *(par.ug.=2*15,000) m 30,00
Cavo flessibile unipolare FS17-450/750 V, conforme ai requisiti della Normativa
Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35716, classe Cca - s3, d1, a3, tensione nominale non superiore a 450-750 V, isolato
in pvc, non propagante l'incendio conforme CEI EN 60332-1-2: sezione 1,5 mmq
LINEA ILLUMINAZIONE CUCINA E DISPENSA *(par.ug.=3*15) 45,000
LINEA ILLUMINAZIONE CUCINA DISTRIBUZIONE *(par.ug.=3*15) 45,000
LINEA ILLUMINAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI *(par.ug.=3*15) 45,000
LINEE ILLUMINAZIONE SALA RISTORANTE *(par.ug.=3*3*15) 135,000
LINEA ILLUMINAZIONE TERRAZZA *(par.ug.=3*15) 45,000
LINEA ILLUMINAZIONE SPOGLIATOI E SERVIZI RISTORANTE
*(par.ug.=3*15) 45,000

m 360,00
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Impianto elettrico per punto luce, del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq
in pianta, misurato a partire dalla scatola di derivazione in dorsale, questa esclusa;
con sistema di distribuzione in conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione incluso, posati in tubazione flessibile di
pvc autoestinguente serie media escluse opere murarie: punto luce singolo

cad 9,00
Apparecchio di illuminazione rettangolare montato ad incasso o esterno in
policarbonato, conforme CEI 34-21/22, EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22,
UNI EN 1838, con circuito elettronico di controllo, classe isol. II, grado di
protezione IP 40, alimentazione ordinaria 230 V c.a.: tipo non permanente, 60 minuti
di autonomia con batteria Ni-Mh, con sorgente luminosa LED con flusso equivalente
a lampada fluorescente da: 24 W cad 9,00

5 Realizzazione impianto rivelazione incendi OS30
Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per impianti a zone,
centrale a microprocessore, tastiera di programmazione ed abilitazioni funzioni,
visualizzazioni allarmi a led, possibilità di esclusione della singola zona, segnalazione
acustica degli allarmi e dei guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena
esterna, allarme generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme
generale, guasto, uscita seriale; alimentazione 230 V - 50 Hz; batteria tampone per
autonomia 24 h; massimo 30 rivelatori per zona, massima lunghezza di zona 1500 m;
contenitore metallico con grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione
dell'impianto: a 4 zone di rivelazione cad 1,00
Rivelatore convenzionale termico, del tipo termovelocimetrico, alimentazione 24 V
c.c., indicazione ottica di allarme a mezzo led, massima temperatura ammissibile 60
°C; compresa l'attivazione dell'impianto: completo di base di montaggio

cad 2,00
Rivelatore convenzionale di gas, con due soglie di intervento regolabili
separatamente, doppio led di indicazione, uscita compatibile con centrali antincendio,
uscita di ripetizione su pannello remoto, compresa l'attivazione dell'impianto: di gas
esplosivi, in contenitore plastico stagno IP 67 cad 1,00
Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di telaio da incasso
e martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per interno

cad 2,00
Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto: segnalatore
ottico/acustico, con led rosso, sirena 110 db a 1 m, autoalimentato, completo di
batteria cad 2,00
Allacciamento di utenza monofase incluso conduttore di protezione, con utilizzo di
cavo multipolare isolato in EPR a bassissima emissione di fumi e gas tossici, in tubo
portacavi flessibile in acciaio inox a parete continua, a spire parallele, ricoperto con
treccia di fili in acciaio inox, completo di raccordi alle estremità, lunghezza fino a 1 m:
sezione conduttori da 1,5 a 4 mmq
ALIMENTAZIONE CENTRALE 1,000
ELETTROVALVOLA 1,000 cad 2,00
Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco completo di controplacche
ammortizzate, alimentazione 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: base in
materiale termoplastico e corpo in acciaio nichelato, tenuta fino a 1000 N

cad 2,00
Cavo antincendio schermato FG4OHM1 0,6/1 kV, isolamento in silicone
ceramizzante, a bassa emissione di fumi e gas tossici, schermo con nastro in
alluminio, guaina esterna in mescola M1, conforme CEI EN 50266 cat. C, CEI EN
50267, CEI EN 60332, 20-22 e CEI 20-37, resistenza al fuoco PH 30 secondo norma
CEI EN 50200: 2 x 1 mmq m 50,00
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Tubo isolante flessibile in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086, serie media,
installato ad incasso, inclusi gli oneri di fissaggio nella traccia aperta ed escluse le
opere murarie, del Ø nominale di: 25 mm m 50,00

LAVORI A CORPO

PARZIALE LAVORI A CORPO - euro
TOTALE LAVORI A CORPO - euro

DICONSI EURO (in lettere)
Pari al ribasso del ………………………..%

Ribasso in lettere
Oneri di sicurezza aziendale euro

TOTALE LAVORI - euro
DICONSI EURO (in lettere)

Pari al ribasso del ………………………..%
Ribasso in lettere

Oneri di sicurezza aziendale euro
data ……………………

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)
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