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PRESCRIZIONI GENERALI
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Ø = diametro barre d'armatura

c = COPRIFERRO A BORDO STAFFA DA GARANTIRE
SECONDO QUANTO PRESCRITTO NEL CARTIGLIO

a1,a2= distanza dal bordo esterno all'asse delle barre
verticali per verifiche al fuoco (a1 per fuoco su un lato; a2
per fuoco sullo spigolo)

i = INTERASSE MINIMO DELLE BARRE

i = max (Ø ; dg+5mm) 

m = misura del singolo tratto di barram

m
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COPRIFERRI E INTERFERRI:

dg= dimensione massima aggregati

SOVRAPPOSIZIONI FERRI DI ARMATURA

ove non espressamente indicato si dovrà rispettare la seguente prescrizione 
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A B C D PIANTA FONDAZIONI

TRAVE 1 - 150/40 X 152/50TRAVE 1 

TRAVE 2 - 50X50TRAVE 2 

TRAVE 3 - 50X50TRAVE 3 

TRAVE 4 - 50X50TRAVE 4 

TRAVE 5 - 50X50TRAVE 5 

TRAVE 6 - 50X50TRAVE 6 

TRAVE 7 - 150/40 X 152/50

TRAVE 7 
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EDIFICIO SCOLASTICO ESISTENTE
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cosciali UPN 350 - S275
zincatura a caldo

ringhiera di protezione
certificata per spinta

orizzontale applicata al
corrimano pari a 200 Kg/m

CORPO GEOLOGICO 1

CORPO GEOLOGICO 2

SEZIONE B-B

10
1

17
25

35
2

21

0.00 ARCH.

92
50

30magronemagrone

30 25 30 25 224 25 30 25 30

15

parapetto c.a. - spinta
orizzontale applicata al

corrimano pari a 200 Kg/m

60 254

329

54260806030

50
71

42

C

C

CORPO GEOLOGICO 2

SEZIONE C-C

ED
IF

IC
IO

 S
CO

LA
ST

IC
O

ES
IS

TE
NT

E

0.00 ARCH.

0.00 ARCH.

va
r

50
92

21

16
3

28
6

10
0

17
25

35
2

21
67

50
va

r.

Giunto sismico 10 cm

35

10

20 501

10

Giunto sismico 10 cm

30 55 40 55 264 10

Giunto sismico 10 cm
0.00 ARCH.

35 1015 506 10

demolizione
interferenza

magrone

ringhiera di protezione
certificata per spinta

orizzontale applicata al
corrimano pari a 200 Kg/m

119 119 119

gradini prefabbricati in accaio
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N.B.: TUTTE LE STRUTTURE SONO R60

progetto
realizzazione di nuova mensa - plesso scolastico primaria sacro cuore
CUP: J41B21014500006

committente
comune di palazzolo sull'oglio, bs
via XX settembre 32, 25036
t 030 7405500 - CF 00400530176

indirizzo
via omboni, palazzolo sull'oglio, bs

stato progetto
esecutivo

data
dicembre 2022

scala 1:50

revisione
0

via XXIV maggio, 1/a 25030 paratico bs
t 035 4262329 info@depstudio.eu
www.depstudio.eu

arch. marco gottini
via domenico suardi, 26 24060 casazza bg
t 340 6416806

arch. paola belussi
via XXIV maggio, 1/a 25030 paratico bs
t 348 7363171

ing. lorenzo mussinelli
via dei mille, 31 24067 sarnico bg
t 346 8641424

ing. alessandro nani
via marconi, 29/s 24021 albino bg
t 328 4188334

arch. francesca parma
via barcella, 16 25032 chiari bs
t 333 6912650

progetto strutturale
pianta fondazioni - sezione trasversale A-A
- dettagli costruttivi

TAV. S 001

CO-FINANZIATO CON PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA - PNRR M4 C1 I1.2
Missione 4: istruzione e ricerca
Componente 1 - potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università
Investimento 1.2 - "piano di estensione del tempo pieno e mense"

VISTA 4

VISTA 1

VISTA 2

VISTA 3

0.00 ARCH.

TRAVE 28X70 GL24H 

magrone h 30 cm fino al
raggiungimento del corpo

geologico 2

vincolo di incastro con
piastra a scomparsa interna

TRAVETTI 16X24 GL24H
in luce alle travi principali con predisposizione
appoggio a coda di rondine e fissaggio a X con
viti filettate (p.s. vedasi la disposizione in
pianta) interasse massimo 100 cm

perlina sp. 20mm, verniciata con prodotti
omologati classe 1 resistenza al fuoco +

pannello OSB 3 sp.15 mm per
realizzazione piano rigido,

opportunamente vincolato a tutto
perimetro di contatto alla sottostruttura

CORPO GEOLOGICO 2
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SEZIONE A-A

vincolare pannello OSB 3 a tutti i travetti inferiori con
chiodi tondi  Ø4x75 mm con interasse 4 cm (Fvrd

chiodo= 966 N)

pilastro di appoggio 45x50

TRAVE DI COLLEGAMENTO 50X50

magrone
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CORPO GEOLOGICO 1

filo parete c.a.
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piastra a scomparsapiastra a scomparsa

parete non strutturali REI 60

montanti ringhiera scatolari 60x60x4 mm
S275 interasse massimo 120 cm

montanti ringhiera scatolari 60x60x4 mm
S275 interasse massimo 120 cm
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travetto di colmo sagomato
16x24 cm

travetto laterale sagomato
20x24 cm fissato al c.a. con
barre filettate M16/50 cm con
resina epx tipo HILTI HIT RE
500 V4 - ripristinare foro con
tappo per legno sp. 60 mm -
inghisaggio minimo nel c.a.
15 cm

vincolare pannello OSB 3 a tutti i travetti inferiori con
chiodi tondi  Ø4x75 mm con interasse 4 cm (Fvrd

chiodo= 966 N)

travetto laterale sagomato
20x24 cm fissato al c.a. con
barre filettate M16/50 cm con
resina epx tipo HILTI HIT RE
500 V4 - ripristinare foro con
tappo per legno sp. 60 mm -
inghisaggio minimo nel c.a.
15 cm
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CONFRONTARE I DISEGNI DEI C.A. CON

QUELLI ARCHITETTONICI E VERIFICARE LE

MISURE SUL POSTO.  L'IMPRESA E' TENUTA

AD AVVERTIRE LA DIREZIONE LAVORI DEI

C.A. PRIMA DEL GETTO, CHE DEVE ESSERE

SEMPRE VIBRATO.  L'IMPRESA E' TENUTA A

FAR ESEGUIRE LE PROVE DI

COMPRESSIONE DEI CUBETTI DI

CALCESTRUZZO, LE PROVE DI TRAZIONE

DELLE BARRE DI ACCIAIO E LE

CERTIFICAZIONI DEL LEGNO LAMELLARE AI

SENSI DEL D.M.17/01/2018 LE PIEGATURE

DELLE BARRE D'ARMATURA DEVONO

ESSERE EFFETTUATE CON RACCORDO

CIRCOLARE DI RAGGIO NON MINORE DI

QUELLO INDICATO NELLA TABELLA

DELL'ACCIAIO B450 C NEI PUNTI D'ANGOLO

DEI CORDOLI PREVEDERE UN RISVOLTO A

90° DELLE BARRE D'ARMATURA PER

ALMENO 60 DIAMETRI
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